Eq u i nOX Analytische und Semi-Micro-Waagen EEADAM®

Die Equinox Analysenwaagen liefern eine bemerkenswerte Prazision,
um detaillierte Tests in Laboren durchfiihren zu kénnen. Die Equinox
ist ideal fUr die Bereiche Forschung, Qualitatssicherung, Wissenschaft
und Ausbildung sowie flir Produktions- und Fertigungsanwendungen,

Funktionen.

Merkmale und Funktionen

GroRes, ansprechendes 5" 800x480 Pixel Touchscreen-Display

Libelle und hohenverstellbare FliBe zum Nivellieren

Integrierter Sicherungsschlitz flir Schloss und Kabel (Typ Kensington, opt.)

GroRe, leicht zu reinigende Wageplatte aus Edelstahl, sowie Windschutz (inkl.)
RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu
ermoglichen

USB-Host zum Verwenden eines USB-Sticks

Eingebauter Speicher zum Sichern von Produkten und Einstellungen

Kalibrierung und Justage mit externen Kalibriergewichten

Wahlbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
Passwortkontrolle schiitzt vor nicht-autorisiertem Zugriff zu den Einstellungen
GLP-konforme Protokollierung moglich

Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wagungen
Stiickzahlung mit frei wahlbaren ProbengréBen

Mehrsprachige Anzeige erlaubt Einsatz in vielen Regionen weltweit
Summenspeicher summiert Ergebnisse

Kontrollwagung mit akustischem Alarm

AC-Adapter inklusive

die auBergewohnlich prazise Ergebnisse bendtigen. Die Equinox
besitzt ein farbliches Touchscreen-Display fir intuitive Bedienung,
icon-gesteuerte Menus sowie leicht zugangliche Anwendungen und

Intuitive Bedienfunktionen
fur Fachleute; entwickelt fur
fortgeschrittene Anwendungen

Anwendungen
- Wagung
« Stiickzahlung
« Prozentwagung
« Kontrollwagung
- Tierwdgung / dynamisches
Wiegen
« Dichtebestimmung
« Rezeptieren
- Statistiken
- Textile
- Hochstwert halten

Uber uns:

Seit Uber 45 Jahren verlassen sich
Fachleute weltweit auf Adam Equipments
breite Auswahl an zuverlassiger und
preisglinstiger Wiegeausriistung. Adam
liefert das richtige Gleichgewicht aus
Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

www.aeadam.de
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Produktdetails

EEIADAM

GroBe Wageplatte

EAB 125i EAB 225i EAB124e EAB224e EAB314e EAB 124i EAB 224i EAB 314i EAB 414i EAB 514i

Kapazitat 629 /120g 82g/220g 120g 220g 310g 120g 220g 3109 4109 510g
Ablesbarkeit 0.01mg/ 0.lmg | 0.01mg/ 0.img 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.0001g
Wiederholbarkeit 0.03mg/ 0img | 0.05mg/ 0.Img 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.35mg 0.35mg
(S.D.)

Linearitat (+/-) 0.08mg/0.2mg | 0Img/0.2mg 0.0003g 0.0003g 0.0004g 0.0003g 0.0003g 0.0004g 0.0005g 0.0005g
Mindestgewicht 10mg 10mg 10mg 10mg 10mg 10mg 10mg 10mg 10mg 10mg

31" ¢/80mm g

Wageeinheiten

g, mg, ct, GN, Ib, oz, dwt, mm, ozt, tL.H, tI.S, tI.T, T, benutzerdefinierte Einheit

Stabilisierungszeit
(Sek.)

4

Schnittstelle

RS-232, USB

el Interne Automatische Extern Interne Automatische Kalibrierung
Kalibrierung o
Kalibrierung
Anzeige Touchscreen mit 13mm Ziffernhéhe
Stromversorgung 24V 50/60Hz 500mA Adapter
Betriebstemperatur 10° bis 30°C
Gehiuse ABS Kunststoff
Windschutz Kammer 192x195x230mm
Gesamtabmessungen 224x374x338mm (BxTxH)
Nettogewicht 15.91b / 7.2kg
Zubehor _ Niitzliches Zubeh&r
Artikelnr. Beschreibung
104008036 .......ccceuveueee Antivibrationstisch
1060014262 ....Set zur Dichtebestimmung
3012014259 ..Arbeitsschutzhaube Adam DU -
1120011156 .... ..ATP Thermodrucker 3312"53DT21§'Pf°9f2!"dmt
e am otftware verbinde
3014011014 ... ....RS-232 Kabel Ihre Waage mit dem Labor-
700100046 ....Schloss und Kabel Typ Kensington Netzwerk und hilft, eine nahtlose
600002028 ....Adam DU - Datensammelprogramm Da(tfzerflassungv Ub?':ag“”g
. . . un nalyse zu erreichen.
700660290 ....Adam Kalibrierschein Die Adam DU verfiigt Gber
700100410 ....ABI-1 — lonisator eine einfach zu bedienende
1120014641 ... ....Nadeldrucker Benutzeroberflache mit einem
700100207... ..E21g - 200g Gewichtssatz Hauptheteristensier so doss
700100022 .. ...E2 1009 Kalibriergewicht bis zu acht Adam Waagen
700100023 E2 200g Kalibriergewicht inc’zei;gsgg‘;rwazhﬁjggd
. . . uber die - un -
700100398 E1 59 Kalibriergewicht Verbindungen gesammelt
700100399 E110g Kalibriergewicht werden kénnen.
700100400 E1 20g Kalibriergewicht
700100401. E150g Kalibriergewicht AS“T_P g':frm?d";f'ﬁrt
. eine sedienerfreunalichker
700100419. E11mg - 50g Gewichtssatz und der schnelle, leichte Aufbau
700100420 E11mg - 100g Gewichtssatz machen den Thermodrucker zu
700100421.... ....E11mg - 200g Gewichtssatz g”e”k“ Vi?'f?igge” Gerat. Delr
. rucker Ist uber seine einzelne
700100026 ........ccevvuneee E2 1mg - 200g Gewichtssatz Vorschubtaste und drei leicht zu
lesende LED-Anzeigen einfach zu
bedienen.
338mm
Handler:
www.aeadam.de
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Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen von Adam Equipment. Fehler und Auslassungen vorbehalten.

©2023 Adam Equipment

DM-8008



